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Enerji tasarrufu icin bazi 6neriler

Farkl 1s1 kaynaklarini dikkate alin

Gunes 1s1Q1, aydinlatma araglari, elektrikli ev esyalari, hatta insanlar, gevrelerine isi yayarak i¢cinde bulunduklari mekanin sicaklhigin
yukseltirler. Bu nedenle zaman zaman ortam sicakligi istenilen diizeyin tstine cikar. Ote yandan, yapilan hesaplar, bir odanin
sicakligini 1°C yUkseltmenin, yakit maliyetlerini ytzde 6 artirdigini gdstermektedir. Termostatik radyatér vanalari, her odadaki farkli
1sI kaynaklarina gore sicakligi sabit tutarak konforunuzu artirir, yakittan tasarruf etmenizi saglar. Ayrica vanalarda alt ve Ust sicakliklar
limitlenerek dis mudahalelerin de éntne gegilebilir.

Hizli havalandirma yapin

Kapi ve camlari aralik birakarak surekli havalandirma yerine, sonuna kadar agarak odalari en kisa sirede havalandirin. Béylece
duvarlarda depolanmis Islyr kaybetmemis ve tasarruf saglamis olursunuz. Ayrica havalandirma sirasinda termostatik radyatdr vanalarini
donma korumasi pozisyonuna getirin.

Gece ayarinizi diigiriin
Eger merkezi 1sitma sisteminiz dis hava kompanzasyon paneli tarafindan kontrol edilmiyorsa, geceleri termostatik radyatér vanalarinizi
iki konum geriye ayarlayin. Merkezi sisteminizde dis hava kompanzasyon paneli varsa, vanalarinizla oynamayin.

Honeywell termostatik radyatér vanalar CEN /\
sertifikasina sahiptir. Bu sembol ve ISO 9001 E@E
sertifikasi ytksek Honeywell kalitesinin -\/-
garantisidir.
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Kose bucak ideal sicak!

Honeywell termostatik vana bagliklari ve vana gévdeleri tim isitma sistemlerinde
her dairenin, her odanin hatta her késenin sicakligini istenilen seviyede tutarak
konforu en Ust dizeye ¢ikartir, yakit tiketiminde yizde 20’ye varan tasarruf
saglar. Estetik gériinimuyle tim ortamlara uyum saglayan vana bagliklari ve
vana gévdeleri saglam ve sorunsuz ¢alismalariyla da kullanicilari rahat ettirir.



- Thera Design Serisi Her Radyatére Uygun Termostatik Vana Bagliklari

Thera Design serisi termostatik vana bagliklari ve vana gévdeleri ileri teknolojiyle estetigi
bulusturuyor. Thera Design serisi, 6zellikle modern radyatér panelleri ile blylk bir uyum saglarken,
bulundugu ortama siklik katiyor. Tumu likit duyar elementli olan seri, daha kompakt boyutuyla
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